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BOPP品质检测报告 (Test Report For BOPP)

产品规格 无底涂纸复12μm 测试时间
2026.05.23

Sample 12Mic No-primer Gloss Film Test time

测试环境

Environment for test
23℃, 50% RH

执行标准

Test Standard
GB/T 32021-2015

检测项目 (Test item) 指标 (Standard) 检验结果 (Test data) 判定 (Decision)

平均厚度 μm
Average thickness

12 12.01 合格 YES

厚度偏差 % (max/min)
Thickness tolerance

±8.0 3.1/-3.8 合格 YES

平均厚度偏差 %
Average thickness variation

±5.0 -0.12 合格 YES

拉伸强度 Mpa
Tensile strength　

MD ≥120 151 合格 YES

TD ≥230 259 合格 YES

断裂伸长率 %
Elongation at break

MD 120-180 163 合格 YES

TD 40-60 52 合格 YES

热收缩率 %
Shrinkage

MD ≤5.0 4.3 合格 YES

TD ≤3.0 0.7 合格 YES

雾度 %   Haze 1.6-2.5 1.7 合格 YES

光泽度 %  Gloss ≥88 92.8 合格 YES

摩擦系数  Friction coefficient 0.17-0.35 0.262 合格 YES

润湿张力 mN/m  Surface tension ≥38 39 合格 YES

检验结论 该样品检验合格。

Test conclusion The sample is qualified.

备注 数据为实测数据，不同批号间或有差异

Note The data are measured data, and there may be differences between different batches

Website: https://szfilmfactory.com/


